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Anschllisse Rabattgruppe: CG zeh®
Zehnder Metropolitan

Horizontale Ausfiihrung

Anschlussart / |28 ©) ‘ Preis € ‘ MaBzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss 2-Rohr mit externem Ventil
von unten nach unten, wechsel-

seitig o*der mittig 50 mm ——————
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Austauschmodell -
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Anschluss mit frontseitig integriertem Ventil (max. Durchflussmenge 250 kg/h)
Anschluss 50 mm —
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Nur fir Bauldnge L < 900 mm méglich

Vertikale Ausfiihrung

Anschlussart ‘ Preis € ‘ MaBzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss 2-Rohr mit externem Ventil

von unten nach unten,
wechselseitig oder
mittig 50 mm
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Bei Bestellung ohne Angaben der Anschlussart wird der Anschluss S012 geliefert mit Anschlussmdglichkeit unten auBen oder unten mittig.

I
Il

Bauhdhe m EDI-Code fur Anschluss (Dimension 2") e = Innere Einbauten
Baulange * Entluftung
N = Nabenabstand A = Entleerung MaBe in mm
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Befestigungszubehor Rabattgruppe: 33 zeh®
Zehnder Metropolitan
Zuordnungsempfehlung fiir Einbausituationen mit normalen bzw. erhdhten Anforderungen (VDI 6036 Klasse 1 und 2)."
Abbildung Skizze Modell
Seitenansicht Anwendung Abstand WA Konsolen? Bestell-Nr.? €/Set
mm im Set Set weiB color
Befestigungsdetails fiir Zubehor-Set
Horizontale Modelle
alle Modelle 40-50 4 962071 81,82 | 132,64
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Abstand D:
59-69 mm
Vertikale Modelle
5 alle Modelle 40 - 50 4 962071 81,82 | 132,64
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Abstand D:
59-69 mm

" Hinweise zu Belastbarkeitsanforderungen, Sicherheit und Einbaubedingungen im Stichwortverzeichnis.
2 Konsolen nur fir Nachbestellung, da Befestigungsset im Lieferumfang Heizkdrper erhalten.
3 Die Bestell-Nr. des Sets in Color ergibt sich durch Ersetzen der Endziffer 1 durch die Endziffer 9.
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Montagepunkte zeh®
Zehnder Metropolitan
Ausfiihrung horizontal, alle Baulangen, MaBangaben fur Bohrungen®
B H = 385 H =490 - 1750
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Ausfiihrung horizontal mit integriertem Ventil, alle Bauhéhen, MaBangaben fur Bohrungen®
B L =400 - 900
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Ausfiihrung vertikal, alle Bauhéhen, MaBangaben fiir Bohrungen”
B L =280 - 385 L = 490 - 595
87 ‘ ‘ 87 140 140,
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« = Lage der Bohrung L = Baulédnge MaBe in mm
H = Bauhthe B = Erforderliche Konsolenzahl

" Hinweise zu Belastbarkeitsanforderungen, Sicherheit und Einbaubedingungen im Stichwortverzeichnis
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