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Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen
gleich- oder wechselseitig

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis
von unten nach unten
(¾" nicht möglich)

Achtung: Completto s. Seite 12

wechselseitig mit Blockfüssen
(¾" nicht möglich)

Ohne anderslautende Bestellangabe werden die Anschlüsse standardmässig wandseitig ausgeführt.

H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N1 = Anschlussmass

(bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

Anschlussgrössen Ø 3⁄8" ½" ¾"
N1 (mm) 25 25 25
N1 für Bauhöhe 70 mm (mm) 16 18 –

1) Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm
2) Mass für Thermostat-Druchbruch
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Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis
von unten nach unten,
50 mm nebeneinander
(¾" nicht möglich)

Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.

von unten nach unten seitlich,
50 mm hintereinander
(¾" nicht möglich)

von unten nach unten, mittig 50 mm
(¾" nicht möglich)

Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.

Ohne anderslautende Bestellangabe werden die Anschlüsse standardmässig wandseitig ausgeführt.

H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N1 = Anschlussmass

(bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

Anschlussgrössen Ø 3⁄8" ½" ¾"
N1 (mm) 25 25 25
N1 für Bauhöhe 70 mm (mm) 16 18 –

1) Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm
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Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht und Seitenansicht

Normalanschlüsse bei Einrohrsystemen, mit Mehrpreis
für TKM-Anschlüsse vertikal

H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
N = Nabenabstand
N1 = Anschlussmass

(bei Hochdruckausgabe auf Anfrage)
L2 = TKM-Stutzenlänge ca. 19 mm
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

bei TKM Vorlauf
aussen (links)

bei TKM Vorlauf
innen (links)
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Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Complettoanschluss mit integriertem Ventil1), mit Mehrpreis (max. empfohlene Durchflussmenge250 kg/h)

Anschluss seitlich 50 mm
(nur ½" möglich)

Anschluss wechselseitig
(nur ½" möglich)

Anschluss mittig 50 mm
(nur ½" möglich)

Bei Bauhöhe 70 mm sind Rohr und Profillamellen sichtbar. Ein Abdeckgitter wird empfohlen.

H = Bauhöhe
L = Baulänge
T = Bautiefe
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

1) integriertes Ventil für Thermostat M30 x 1.5
2) Mass von Hinterkante Heizkörper bis Mitte Anschluss bei Modellen 221 – 224 + 31 mm
3) gültig für Zehnder-Thermostat LH2


