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Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic1)

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen
gleich- oder wechselseitig

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis
von unten nach unten

von oben nach oben

Empfehlung: mit Fernthermostat betreiben

von oben nach unten

Empfehlung: mit Fernthermostat betreiben

von unten nach oben

H = Bauhöhe
L = Baulänge (inkl. Stopfen)
N = Nabenabstand
L2 = Überstand Gewinde, ½" = 6, 3/8" = 12, ¾" = 15
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm
1) Die angegebenen Masse gelten ebenfalls für Zehnder Charleston Clinic
(ohne grafische Darstellung), sofern nicht anders vermerkt.
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Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic1)

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Zweirohrsystemen, mit Mehrpreis
von unten nach unten, seitlich 50 mm

von oben nach oben, seitlich

Empfehlung: mit Fernthermostat betreiben

von unten nach unten, mittig 50 mm

Mittige Anordnung der Anschlussarmatur nur bei gerader Anzahl Elemente.
Bei ungerader Elementanzahl: auf Rücklaufseite ein Element mehr.

Austauschmodell barrierefrei
Anschluss seitlich,
Nabenabstand bei Bestellung angeben

N = 500, 600, 619, 700, 800, 819, 900 mm
Anschluss ab Bauhöhe ≥1200 mm möglich

H = Bauhöhe
L = Baulänge (inkl. Stopfen)
N = Nabenabstand
L2 = Überstand Gewinde, ½" = 6, 3/8" = 12, ¾" = 15
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm
1) Die angegebenen Masse gelten ebenfalls für Zehnder Charleston Clinic
(ohne grafische Darstellung), sofern nicht anders vermerkt.
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Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic1)

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Normalanschlüsse bei Einrohrsystemen,mit Mehrpreis
für Lanzenventil horizontal

Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben.

für Lanzenventil vertikal
für TKM-Anschlüsse vertikal

TKM-Ventil
Bauhöhe
in mm

max. Anzahl Elemente bei Einsatz TKM-Ventil
2-Säuler 3-Säuler 4-Säuler 5-Säuler 6-Säuler

260 – 600 40 33 27 25 25
700 – 850 36 30 24 22 22
900 – 1050 32 26 20 18 18
1100 – 1250 29 23 18 15 15
1300 – 1500 24 18 14 12 12
1550 – 1800 19 13 10 7 7
1850 – 2000 16 10 7 4 4 Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben.

H = Bauhöhe
L = Baulänge (inkl. Stopfen)
N = Nabenabstand
L2 = Überstand Gewinde, ½" = 6, 3/8" = 12, ¾" = 15

TKM = 20 mm bis Dichtfläche
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

1) Die angegebenen Masse gelten ebenfalls für Zehnder Charleston Clinic
(ohne grafische Darstellung), sofern nicht anders vermerkt.

2) Bei Zehnder Charleston Clinic 101 mm



Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic

V131 V162

13341)

V003 V004

13341)

Anschlussmöglichkeiten

H = Bauhöhe
L = Baulänge (inkl. Stopfen)
N = Nabenabstand
L2 = Überstand Gewinde, ½" = 6, 3/8" = 12, ¾" = 15
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

Ventilkenndaten:
Spezialregulierventil OV 1" (für 2-Säuler) bzw. OV 5/4" (für 3- bis 6-Säuler) wird
werkseits eingebaut. Max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h.

1) Bei Zehnder Charleston Clinic 44 mm
2) Nur gültig für Zehnder Thermostat LH2

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Complettoanschlussmit integriertem Ventil, mit Mehrpreis
Ventil oben, Anschluss seitlich 50 mm

Ventil unten, Anschluss seitlich 50 mm

Verminderte Wärmeleistung des ersten Elements wegen unzureichender Zirkulation



Zehnder Charleston, Zehnder Charleston Clinic
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Anschlussmöglichkeiten

Anschlussart Masszeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht

Complettoanschlussmit integriertem Ventil, mit Mehrpreis
Ventil oben, Anschluss mittig 50 mm

Mittiger Anschluss nur bei gerader Elementenanzahlmöglich.
Bei ungerader Elementanzahl: auf Rücklaufseite ein Element mehr.

Ventil oben, Anschluss von unten nach unten

H = Bauhöhe
L = Baulänge (inkl. Stopfen)
N = Nabenabstand
L2 = Überstand Gewinde, ½" = 6, 3/8" = 12, ¾" = 15
+ = Entlüftung

= Entleerung

Masse in mm

Ventilkenndaten:
Spezialregulierventil OV 1" (für 2-Säuler) bzw. OV 5/4" (für 3- bis 6-Säuler) wird
werkseits eingebaut. Max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h.

2) Nur gültig für Zehnder Thermostat LH2


