
6

Anschlussart Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss2-Rohr mit externem Ventil
von unten nach unten, wechsel-
seitig oder mittig 50 mm

Bei Bestellung ohne Angaben der Anschlussart wird der Anschluss S012 geliefert mit Anschlussmöglichkeit unten außenoder unten mittig.

H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand

EDI = EDI-Code für Anschluss (Dimension ½")
* = Entlüftung
∆ = Entleerung

Horizontale Ausführung

Anschlussart Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss2-Rohr mit externem Ventil
von unten nach unten,
wechselseitig oder
mittig 50 mm

Vertikale Ausführung

Anschluss 50 mm
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gleich- oder wechselseitig

Nur für BaulängeL 900 mm möglich_>

12M5 76M3

V503 V504

16M3 72M5

S012

S012

S034S040

Austauschmodell
Anschluss seitlich nach Wunsch
Nabenabstand N bei Bestellung
angeben

22M5 66M3

Anschlussmit frontseitigintegriertemVentil (max. Durchflussmenge 250 kg/h)

Anschlüsse

Zehnder Metropolitan

• = Innere Einbauten

Maße in mm


