
Horizontale Modelle

Anschlussart Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss2-Rohr mit externem Ventil
gleich- oder wechselseitig
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Anschlussart 1270/7610 möglich ab H = 146
von unten nach unten
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Bei Zehnder Nova Horizontal ist die gewünschte Anschlussart immer anzugeben. Maße in mm
Bei Modellen mit 4 Sammelrohrenbefindet sich der Vorlauf immer frontseitig.

von unten nach unten,
seitlich 50 mm

Achtung: Completto s. S. 3
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Austauschmodell
Anschluss seitlich, Nabenab-
stand bei Bestellung angeben
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Anschluss möglich ab H = 146

Anschlüsse

Zehnder Nova



Horizontale Modelle

Anschluss1-Rohr mit externem Ventil - Hinweis zu Einrohrsystem beachten

für Lanzenventil horizontal 1)
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für Lanzenventil vertikal 1)
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Bei Zehnder Nova Horizontal ist die gewünschte Anschlussart immer anzugeben.

H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
T = Bautiefe
* = Entlüftung
∆ = Entleerung
• = Innere Einbauten

Maße in mm

von unten nach unten,
mittig 50 mm

Achtung: Completto s. S. 3
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Anschluss möglich ab H = 146 mm. Die unterste Rohrreihewird ohne Lamellen
ausgeführt (je nach Modell ergibt sich daraus eine geringe Minderleistung)

3470 5410

2070 6010

3070 5010

Anschlüsse

Zehnder Nova

Anschlussart Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss2-Rohr mit externem Ventil

1) Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben
2)Nur gültig für Zehnder Thermostat “LH2”
3)WeitereVarianten mit integriertem Ventil z.B. mit mittigen Anschlüssen auf Anfrage.

Einrohrsystem
Wir empfehlen Einrohrventile mit einstellbarem Bypass oder ein Vorschaltgerät (Steigleitung), d. h.
mit einstellbarer Wassermenge über den Heizkörper einzusetzen. Grundsätzlich gilt, dass beim
Einsatz von Einrohr-Lanzenventilen, systembedingt, mit einer Minderleistung von mindestens 25%
gerechnet werden muss. Die Funktion ist oft nur bei bestimmten Modellen und bis zu gewissen
Baulängen gewährleistet. Maximale Baulängen und Angabe der Funktion der Heizkörper bei
verschiedenen Ventil-Fabrikaten auf Anfrage.



Horizontale Modelle
Anschlussart Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

Anschluss seitlich 50 mm
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Anschluss möglich ab H = 146
Anschluss mittig 50 mm
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Anschluss möglich ab H = 146

Anschluss seitlich 50 mm
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Anschluss möglich ab H = 217
Anschluss mittig 50 mm
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Bei Zehnder Nova Horizontal ist die gewünschte Anschlussart immer anzugeben.

V013 V014

V007 V008

V513 V514

V507 V508

Die unterste Rohrreihe wird ohne Lamellen
ausgeführt (je nach Modell ergibt sich daraus
eine geringe Minderleistung)

Anschluss mit frontseitig integriertem Ventil im Frontplattendurchbruch 3)(Ø 45 mm, max. Durchflussmenge 250 kg/h)

Complettoanschluss mit integriertemVentil 3)(max. empfohlene Durchflussmenge 250 kg/h)

Die unterste Rohrreihe wird ohne Lamellen
ausgeführt (je nach Modell ergibt sich daraus
eine geringe Minderleistung)

Anschlüsse

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
S = Stabilisierungsstrebe
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442 (75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNH-007 74 - 47 0,17 0,7 2,0 25 10,6 1,17 123 101 67
ZNH-014 146 97 47 0,34 1,4 3,7 25 18,5 1,18 215 176 117
ZNH-021 217 168 47 0,52 2,1 5,4 25 25,1 1,19 292 239 158
ZNH-028 289 240 47 0,69 2,8 7,1 25 31,2 1,20 362 295 195
ZNH-035 360 311 47 0,86 3,5 8,7 25 36,5 1,21 424 345 227

ZNH-042 432 383 47 1,03 4,2 10,4 25 42,3 1,21 491 400 263
ZNH-049 503 454 47 1,20 4,9 12,1 25 47,9 1,22 556 452 296
ZNH-056 575 526 47 1,37 5,6 13,8 25 53,6 1,22 622 506 331
ZNH-063 646 597 47 1,55 6,3 15,5 25 59,6 1,22 692 563 368
ZNH-070 718 669 47 1,72 7,0 17,2 25 65,6 1,23 762 618 404

ZNH-077 789 740 47 1,89 7,7 18,9 25 71,6 1,23 831 675 440
ZNH-084 861 812 47 2,06 8,4 20,6 25 77,6 1,23 901 731 477
ZNH-091 932 883 47 2,23 9,1 22,3 25 83,5 1,24 969 785 511
ZNH-098 1004 955 47 2,40 9,8 23,9 25 89,5 1,24 1039 842 547
ZNH-105 1075 1026 47 2,58 10,5 25,6 25 95,4 1,25 1108 896 581

ZNH-112 1147 1098 47 2,75 11,2 27,3 25 101,4 1,25 1177 952 617
ZNH-119 1218 1169 47 2,92 11,9 29,0 25 107,3 1,26 1246 1006 650
ZNH-126 1290 1241 47 3,09 12,6 30,7 25 113,3 1,26 1315 1062 686
ZNH-133 1361 1312 47 3,26 13,3 32,4 25 119,2 1,27 1384 1116 718
ZNH-140 1433 1384 47 3,44 14,0 34,1 25 125,2 1,27 1454 1172 754

ZNH-147 1504 1455 47 3,61 14,7 35,8 25 131,2 1,28 1523 1226 786
ZNH-154 1576 1527 47 3,78 15,3 37,4 25 137,2 1,28 1593 1282 822
ZNH-161 1647 1598 47 3,95 16,0 39,1 25 143,2 1,29 1663 1336 854
ZNH-168 1719 1670 47 4,12 16,7 40,8 25 149,3 1,29 1733 1392 890

Technische Daten

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442

(75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNHL horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

H
Lamelle
mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNHL-007/007 74 64 - 60 0,98 0,7 3,8 25 20,9 1,22 243 198 129
ZNHL-014/014 146 122 97 60 1,87 1,4 6,2 25 33,5 1,24 389 315 205
ZNHL-021/021 217 196 168 60 2,97 2,1 8,6 25 44,1 1,25 512 414 268
ZNHL-028/028 289 270 240 60 4,07 2,8 11,5 25 53,8 1,26 625 505 326
ZNHL-035/021 360 196 311 60 3,26 3,5 12,0 25 52,2 1,25 606 490 318

ZNHL-035/035 360 344 311 60 5,17 3,5 14,4 25 62,9 1,28 730 588 377
ZNHL-042/021 432 196 383 60 3,40 4,2 13,7 25 58,0 1,26 673 543 351
ZNHL-042/042 432 410 383 60 4,20 4,2 17,2 25 71,6 1,26 831 671 433
ZNHL-049/028 503 270 454 60 4,50 4,9 16,6 25 68,0 1,26 789 637 411
ZNHL-049/049 503 484 454 60 4,94 4,9 20,1 25 79,9 1,25 928 751 486

ZNHL-056/028 575 270 526 60 4,64 5,6 18,3 25 73,8 1,27 857 691 445
ZNHL-056/056 575 550 526 60 5,62 5,6 22,9 25 87,9 1,24 1021 827 538
ZNHL-063/028 646 270 597 60 4,79 6,3 19,9 25 79,8 1,27 927 747 481
ZNHL-063/056 646 550 597 60 5,77 6,3 24,6 25 94,4 1,24 1096 888 577
ZNHL-070/028 718 270 669 60 4,93 7,0 21,6 25 85,8 1,27 996 803 517

ZNHL-070/056 718 550 669 60 5,91 7,0 26,2 25 100,2 1,24 1163 942 613
ZNHL-077/028 789 270 740 60 5,07 7,7 23,3 25 91,7 1,27 1065 859 552
ZNHL-077/056 789 550 740 60 6,05 7,7 27,9 25 105,2 1,24 1221 989 643
ZNHL-084/028 861 270 812 60 5,22 8,4 25,0 25 97,5 1,27 1132 913 587
ZNHL-084/056 861 550 812 60 6,20 8,4 29,6 25 109,6 1,24 1272 1031 670

Technische Daten

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
S = Stabilisierungsstrebe
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442 (75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNHH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNHH-007 74 - 55 0,33 1,3 3,6 25 17,0 1,18 197 161 107
ZNHH-014 146 97 55 0,65 2,5 6,8 25 31,0 1,19 360 294 195
ZNHH-021 217 168 55 0,98 3,8 10,1 25 38,2 1,20 444 362 239
ZNHH-028 289 240 55 1,30 5,0 13,3 25 47,5 1,21 551 449 295
ZNHH-035 360 311 55 1,63 6,3 16,5 25 56,1 1,22 651 529 347

ZNHH-042 432 383 55 1,95 7,5 19,8 25 65,6 1,23 762 618 404
ZNHH-049 503 454 55 2,28 8,8 23,0 25 74,9 1,23 870 706 461
ZNHH-056 575 526 55 2,61 10,1 26,3 25 84,1 1,24 977 792 515
ZNHH-063 646 597 55 2,93 11,3 29,5 25 93,2 1,24 1082 877 570
ZNHH-070 718 669 55 3,26 12,6 32,8 25 102,3 1,25 1188 961 623

ZNHH-077 789 740 55 3,58 13,8 36,0 25 111,2 1,25 1291 1044 677
ZNHH-084 861 812 55 3,91 15,1 39,3 25 120,2 1,26 1396 1127 728

Technische Daten

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
S = Stabilisierungsstrebe
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442 (75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNHLH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

H
Lamelle
mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNHLH-007/007 74 64 - 55 0,86 1,3 4,8 25 24,7 1,35 287 228 143
ZNHLH-014/014 146 122 97 55 1,65 2,5 9,1 25 39,1 1,35 454 361 226
ZNHLH-021/021 217 196 168 55 2,20 3,8 13,1 25 50,9 1,35 591 470 294
ZNHLH-028/028 289 270 240 55 2,99 5,0 17,4 25 61,5 1,35 714 568 355
ZNHLH-035/021 360 196 311 55 2,78 6,3 19,6 25 66,6 1,28 773 622 399

ZNHLH-035/035 360 344 311 55 3,78 6,3 21,8 25 71,1 1,29 825 663 424
ZNHLH-042/021 432 196 383 55 3,06 7,5 22,9 25 74,5 1,28 865 696 446
ZNHLH-042/042 432 410 383 55 4,52 7,5 26,1 25 80,1 1,30 930 746 475
ZNHLH-049/028 503 270 454 55 3,85 8,8 27,4 25 85,2 1,30 989 793 505
ZNHLH-049/049 503 484 454 55 5,31 8,8 30,4 25 88,5 1,30 1028 825 525

ZNHLH-056/028 575 270 526 55 4,14 10,1 30,4 25 93,1 1,30 1081 867 552
ZNHLH-056/056 575 550 526 55 6,04 10,1 34,7 25 96,7 1,31 1123 899 571
ZNHLH-063/028 646 270 597 55 4,42 11,3 33,7 25 101,4 1,30 1177 944 601
ZNHLH-063/056 646 550 597 55 6,33 11,3 37,9 25 104,5 1,30 1213 973 620
ZNHLH-070/028 718 270 669 55 4,71 12,6 36,9 25 109,8 1,30 1275 1023 651

ZNHLH-070/056 718 550 669 55 6,62 12,6 41,2 25 112,0 1,29 1301 1045 668

Technische Daten

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442 (75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNHLLH horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

H
Lamelle
mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNHLLH-007/007 74 64 - 100 1,42 1,4 6,1 25 36,7 1,22 426 346 227
ZNHLLH-014/014 146 122 97 100 2,72 2,8 11,7 25 54,9 1,30 638 512 326
ZNHLLH-021/021 217 196 168 100 3,54 4,2 16,4 25 71,7 1,25 833 674 437
ZNHLLH-028/028 289 270 240 100 4,83 5,6 22,1 25 89,0 1,27 1033 833 536
ZNHLLH-035/021 360 196 311 100 4,11 7,0 23,2 25 91,5 1,27 1062 856 551

ZNHLLH-035/035 360 344 311 100 6,13 7,0 27,7 25 106,8 1,28 1240 998 640
ZNHLLH-042/021 432 196 383 100 4,40 8,4 26,8 25 100,8 1,28 1170 942 604
ZNHLLH-042/042 432 410 383 100 7,31 8,4 33,1 25 122,4 1,29 1421 1142 730
ZNHLLH-049/028 503 270 454 100 5,69 9,8 32,6 25 118,0 1,29 1370 1101 703
ZNHLLH-049/049 503 484 454 100 8,60 9,8 39,1 25 135,4 1,30 1572 1261 803

ZNHLLH-056/028 575 270 526 100 5,98 11,2 35,6 25 127,5 1,29 1480 1189 760
ZNHLLH-056/056 575 550 526 100 9,79 11,2 44,1 25 147,1 1,31 1708 1368 868
ZNHLLH-063/028 646 270 597 100 6,26 12,6 38,9 25 136,9 1,30 1590 1275 812
ZNHLLH-063/056 646 550 597 100 10,07 12,6 48,1 25 157,4 1,31 1828 1464 929
ZNHLLH-070/028 718 270 669 100 6,55 14,0 42,3 25 146,3 1,30 1699 1363 868

ZNHLLH-070/056 718 550 669 100 10,36 14,0 50,9 25 166,7 1,31 1936 1550 984
ZNHLLH-077/028 789 270 740 100 6,83 15,4 45,7 25 155,4 1,30 1804 1447 921
ZNHLLH-077/056 789 550 740 100 10,65 15,4 54,2 25 174,9 1,31 2031 1626 1032
ZNHLLH-084/028 861 270 812 100 7,12 16,7 49,1 25 164,0 1,31 1904 1525 967
ZNHLLH-084/056 861 550 812 100 10,93 16,7 57,6 25 182,2 1,31 2115 1694 1075

Technische Daten

Zehnder Nova
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H = Bauhöhe
L = Baulänge
N = Nabenabstand
T = Bautiefe Heizkörper
A = Oberfläche
V = Wasserinhalt
M = Gewicht
sk = Strahlungsanteil
qms = Normwasserstrom
n = Exponent
ΦS = Norm-Wärmeleistung nach EN442 (75/65/20°C)
Φ = Wärmeleistung bei Systemtemperaturen

Maße in mm

Modell ZNHLLHL horizontal

Technische Daten für Baulänge 1000 mm
Modell H

mm

H
Lamelle
mm

N

mm

T

mm

A

m2

V

dm3

M

kg

sk

%

qms

kg/h

Exp.

n

Φs=∆T50 K
EN442
Watt

Φ
70/55/20 °C

Watt

Φ
55/45/20 °C

Watt

ZNHLLHL-007/007 74 64 - 132 1,98 1,4 7,4 25 47,1 1,24 547 443 288
ZNHLLHL-014/014 146 122 97 132 3,79 2,8 14,1 25 73,6 1,25 855 692 448
ZNHLLHL-021/021 217 196 168 132 4,87 4,2 19,4 25 94,9 1,27 1102 888 572
ZNHLLHL-028/028 289 270 240 132 6,67 5,6 26,2 25 113,8 1,28 1321 1063 682
ZNHLLHL-035/021 360 196 311 132 5,45 7,0 26,5 25 105,4 1,27 1224 987 635

ZNHLLHL-035/035 360 344 311 132 8,47 7,0 33,0 25 130,5 1,30 1515 1215 774
ZNHLLHL-042/021 432 196 383 132 5,73 8,4 29,8 25 114,8 1,27 1333 1075 691
ZNHLLHL-042/042 432 410 383 132 10,10 8,4 39,4 25 146,1 1,31 1696 1358 862
ZNHLLHL-049/028 503 270 454 132 7,53 9,8 36,7 25 136,3 1,29 1583 1272 813
ZNHLLHL-049/049 503 484 454 132 11,90 9,8 46,1 25 160,3 1,32 1861 1488 941

ZNHLLHL-056/028 575 270 526 132 7,81 11,2 40,3 25 146,6 1,29 1702 1367 874
ZNHLLHL-056/056 575 550 526 132 13,53 11,2 52,5 25 173,8 1,32 2018 1613 1020
ZNHLLHL-063/028 646 270 597 132 8,10 12,6 43,7 25 157,0 1,29 1823 1465 936
ZNHLLHL-063/056 646 550 597 132 13,82 12,6 55,9 25 182,6 1,32 2120 1695 1072
ZNHLLHL-070/028 718 270 669 132 8,39 14,0 47,2 25 167,3 1,30 1942 1558 992

ZNHLLHL-070/056 718 550 669 132 14,11 14,0 59,3 25 190,8 1,32 2215 1771 1120
ZNHLLHL-077/028 789 270 740 132 8,67 15,4 50,7 25 177,0 1,30 2055 1648 1050
ZNHLLHL-077/056 789 550 740 132 14,39 15,4 62,6 25 198,2 1,32 2301 1839 1163
ZNHLLHL-084/028 861 270 812 132 8,96 16,7 54,2 25 185,9 1,31 2158 1728 1097
ZNHLLHL-084/056 861 550 812 132 14,68 16,7 66,0 25 205,1 1,32 2382 1904 1204

Technische Daten

Zehnder Nova


