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Anschlüsse

Zehnder Radiapanel

  Anschlussart /  EDI-Code      Preis €    Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

 

 Anschluss 2-Rohr mit externem Ventil
wechselseitig

	  41 

	  03 	  04 

	  07 	  08 

gleichseitig

	  01 	  02 

ohne 
Aufpreis



von unten nach unten 
oder von oben nach unten

	  11 	  12 

	  21 	  22 

44,29


von unten nach unten, mittig

	  15 	  16 

124,83

 Horizontale Modelle

Bei Bestellung ohne Angabe der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x ½" (S001) geliefert, geeignet für Anschlussarten: 1670/7210 und 2670/6210.

Anschlussgröße Ø

S001

1270 7610

1670 7210

2670 6210

3570 5310

9500 8300

3470 5410

Rabattgruppe: 25

Mindestbauhöhe H = 140 mm für Anschluss S001 und 1270/7610
Anschluss 2670/6210 nur bis max. H = 420 möglich.

Mindestbauhöhe 140 mm, die unterste Rohrreihe 
wird ohne Lamellen ausgeführt daraus ergibt sich 
ein anderes Modell.

S001 geeignet für  
Anschlussarten:  
1670 / 7210 und  
2670 / 6210

H	 =	 Bauhöhe 
L	 =	 Baulänge 
N	 =	 Nabenabstand 
T	 =	 Bautiefe 
L1	 =	 Stutzenlänge (Anschluss seitlich) 
*	 =	 Anschluss für Entlüftung 
•	 =	 Innere Einbauten
 EDI 	 =	� EDI-Code für Anschluss (Dimension 1/2") 

Maße in mm

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck
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Anschlüsse

Zehnder Radiapanel

H	 =	 Bauhöhe 
L	 =	 Baulänge 
N	 =	 Nabenabstand 
T	 =	 Bautiefe 
L1	 =	 Stutzenlänge (Anschluss seitlich) 
*	 =	 Anschluss für Entlüftung 
•	 =	 Innere Einbauten
 EDI 	 =	� EDI-Code für Anschluss (Dimension 1/2") 

Maße in mm

 
1) nur gültig für Zehnder Thermostat LH2 
2) Weitere Varianten mit integriertem Ventil z. B. mit wechselseitigen Anschlüssen  
2) von unten auf Anfrage

Bei Bestellung ohne Angabe der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x ½" (S001) geliefert, geeignet für Anschlussarten: 1670/7210 und 2670/6210.

  Anschlussart /  EDI-Code      Preis €    Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

 Anschluss 2-Rohr mit externem Ventil
von unten nach unten, seitlich



	  13 	  14 

44,29

 Austauschmodell
 Anschluss seitlich, Nabenabstand 
 bei Bestellung angeben

	  NL 	  NR 

44,29



 Horizontale Modelle 

Anschlussgröße Ø

2270 6610

3370 5510

Rabattgruppe: 25

H - 40 > N > 65

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck
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Anschlüsse

Zehnder Radiapanel

H	 =	 Bauhöhe 
L	 =	 Baulänge 
N	 =	 Nabenabstand 
T	 =	 Bautiefe 
L1	 =	 Stutzenlänge (Anschluss seitlich) 
*	 =	 Anschluss für Entlüftung 
•	 =	 Innere Einbauten
 EDI 	 =	� EDI-Code für Anschluss (Dimension 1/2") 

Maße in mm

 
1) nur gültig für Zehnder Thermostat LH2 
2) Weitere Varianten mit integriertem Ventil z. B. mit wechselseitigen Anschlüssen  
2) von unten auf Anfrage

Bei Bestellung ohne Angabe der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x ½" (S001) geliefert, geeignet für Anschlussarten: 1670/7210 und 2670/6210.

  Anschlussart /  EDI-Code      Preis €    Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

 Anschluss 1-Rohr mit externem Ventil - Hinweis zu Einrohrsystem im Stichwortverzeichnis beachten

 für Lanzenventil horizontal

	  30 	  32 

22,14

 für Lanzenventil vertikal

	  26 	  28 

22,14
8484

84 84

8484

84

84

 Horizontale Modelle 

Anschlussgröße Ø

2070 6010

3070 5010

Rabattgruppe: 25

ab Bauhöhe 140 möglich, 
Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben

ab Bauhöhe 140 möglich, 
Ventil-Fabrikat bei Bestellung angeben

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck
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Anschlüsse

Zehnder Radiapanel

  Anschlussart /  EDI-Code      Preis €    Maßzeichnungen: Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (unten)

 Complettoanschluss mit seitlich integriertem Ventil 2) (max. Durchfluss 250 kg/h)
 Anschluss mittig 50 mm

	  C2 	  C6 

261,01

 Anschluss seitlich 50 mm

	  CE 	  CF 

143,12

 Anschluss mit frontseitigem integriertem Ventil im Durchbruch 2) (Ø 52 mm, max. Durchfluss 250 kg/h)
 Anschluss seitlich 50 mm

	  D5 	  D6 

244,83

 Anschluss mittig 50 mm

	  D3 	  D4 

313,95

 Horizontale Modelle

Bei Bestellung ohne Angabe der Anschlussart wird Standard-Anschluss 4 x ½" (S001) geliefert, geeignet für Anschlussarten: 1670/7210 und 2670/6210.

V013 V014

V007 V008

V507 V508

V513 V514

Rabattgruppe: 25

Mindestbauhöhe 280 mm

Mindestbauhöhe 140 mm

Mindestbauhöhe 280 mm, die untersten beiden Rohrreihen 
werden ohne Lamellen ausgeführt, daraus ergibt sich ein 
anderes Modell.

Mindestbauhöhe 210 mm, die untersten beiden Rohrreihen 
werden ohne Lamellen ausgeführt, daraus ergibt sich ein 
anderes Modell.

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck

Florian
Rechteck




